
5 นิว้

  ตัวเลือกในการเชือมต่อ่

เช่ือมต่อกับหัวนํา้หยด
ปรัปเแรงดัน PCJ

 

เนตโบว์™
้

ประโยชน์และคุณสมบัติ

้

ใช้งานสะดวก ติิดต้ังง่าย ลดค่าใช้ง่ายแรงงานในการติดต้ัง และในช่วงปลูกพืชหมุนเวียน

ต้้านทานการ
อุดตันได้ดี

แม้ใช้งานกับสภาพนํา้ท่ีอาจมีส่ิงปนเปื้ อน ระบบสามารถทําความสะอาดตัวเอง
ด้วยการชะล้างตะกอนตลอดการทํางาน

เนตโบว์ มาพร้อมกับช่องทางการปล่อยนํา้ 4 หรือ 8 รู ม่ันใจได้

ท่ีจะเข้าสู่ผนังของท่อนํา้หยด

เทอร์โบเนต™ ระบบการไหลแบบหมุนวนช่วยทําให้ช่องทางการเดินนํา้กว้าง เพ่ิมประสิทธิภาพในการทําความสะอาด
นํา้จะถูกดึงเข้าท่อนํา้หยดพร้อมกลไลท่ีปอ้งกันตะกอนเข้าสู่ท่อนํา้หยด

ต้านทานการอุดตัน
ได้ดี

ใช้งานสะดวก

   อัตราการไหลของแต่ละช่องท่ีนํา้ออกข้ึนอยู่กับการต้ังค่าท่ีหัวนํา้หยดปรัปแรงดัน โดยจะถูกหารเฉล่ียอย่างเท่ากันตามจํานวนรู 4 หรือ 8 ตามรุ่น
   เหมาะกับการใช้งานในกระถางหรือภาชนะปลูกขนาด 10-60 ลิตร
   เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 120 และ 250 มิลลิเมตร หรือ 5-10 น้ิว
   แรงดันสูงสุดท่ีใช้งานได้คือ 4 บาร์ หรือ 58 PSI
   แรงดันตํา่สุดท่ีใช้งานข้ึนอยู่กับสเปคและการต้ังค่าของหัวนํา้หยดหลัก

ต้านทานรังสี UV และสารเคมี มีความทนทานสูง
   สีเทาอ่อนของเนตโบว์ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการสะท้อนแสง

10 นิว้

เช่ือมต่อกับ Uniram
ผ่าน Dr. Zip

สเปคและรายละเอียด

กระจายน้ํา
อย่างท่ัวถึง ในการกระจายนํา้อย่างเปน็ระบบ และลดความเส่ียงในการอุดตัน

พ้ืนท่ีการกรอง
ท่ีกว้าง

ม่ันใจได้ในประสิทธิภาพสูงสุด แม้ในสภาพนํา้ท่ีมีการปนเปื้ อนสูง ปอ้งกันตะกอน

กระจายน้ํา
อย่างท่ัวถึง

อุปกรณ์น้ําหยดสําหรบพืชท่ีปลูกในกระถาง

ต้านทานการอุดตันได้ดี กระจายน้ําอย่างท่ัวถึง
ออกแบบเฉพาะเพ่ือการให้น้ําสําหรับพืชในกระถาง


